
MOTOR EU STAGE V

DGDR 30 ST
Gama RentalPlus

CONTACTE-NOS PARA CONHECER O ÂMBITO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

Para mais informações: info@dagartech.com · T: +34 976 141 655

Imagem orientativa. A Dagartech reserva-se no direito 
de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso pré-
vio. O peso do equipamento pode variar de acordo com 
o equipamento.

Dimensõnes
Plat BK-EU5:
L: 2337 mm
W: 1042 mm
H: 1643 mm

Peso com líquidos 
sem combustível:  
1250 kg

V.1-2023. Última atualização: 05/06/2023

Normas e 
Regulamentos
CONDIÇÕES AMBIENTAIS NORMA ISO 8528-
1:2018: 25ºC, 100kPa e 30% de humidade relativa:

•	 Prime Power (PRP): Dados de potência elétrica 
disponíveis com carga variável sem limite de 
horas por ano. É permitida uma sobrecarga de 
10% durante 1h em cada 12. De acordo com a 
norma ISO 8528-1:2018.

•	 Emergency Standby Power (ESP): Dados de 
energia elétrica disponíveis com carga variável 
em caso de emergência de acordo com a 
norma ISO 8528-1:2018.

O Grupo Gerador DAGARTECH dispõe da 
marcação CE que inclui as seguintes diretivas:

•	 2006/42/CE. Diretiva de segurança de 
máquinas.

•	 EN ISO 8528-13:2016. Parte 13: Segurança. 
Grupos geradores de corrente alternada 
alimentados por motores alternativos de 
combustão interna.

•	 2014/30/UE. Diretiva de Compatibilidade 
Eletromagnética.

•	 2000/14/CE. Diretiva de Emissões Sonoras. 
Níveis de potência acústica avaliados de acordo 
com o procedimento estabelecido na diretiva. 

•	 Diretiva 2011/65/UE sobre restrições ao uso 
de determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrónicos (RoHS 2).

Dados 
técnicos 
gerais

Motor DEUTZ TD2.2L3

Alternador STAMFORD S0L2-P

Frequência 50Hz

Tensão 400/230V

Placa de controlo DSE 7320 MKII

Potências1

(p.f. cos φ 0,8)
PRP (kVA / kW) 30 / 24

ESP (kVA / kW) 33 / 27

Tensão PRP (KVA/KW) ESP (KVA/KW) Intensidade (A)

400/230V 30 / 24 33 / 27 48

1PRP: Potência contínua ("Prime Power"). ESP: Potência de emergência (“Emergency Standby Power”) de acordo com a norma ISO8528-1.
Tolerância - Potencia activa máxima (kW) ±5%


