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DAGARTECH®

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

400/230V - 50Hz (1500 rpm)

DGDR 100 ST

Gama Rental Plus

/L POTENCIA (PRP/ESP):
&) ‘

100 /110 kVA (80 / 88 kW)

DEUTZ TCD3.9L4 | STAMIFORD UCI274C

PESO COM LiQUIDOS E SEM
COMBUSTIVEL:

2300kg

FREQUENCIA (Tl TENSAO
OHz \

) DIMENSOES (CK-EUB):
~/ 400/230V

L: 2831 mm
W: 1196 mm
H: 1927 mm

Imagem orientativa. A Dagartech reserva-se o direito de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

EJ‘ Diesel @ EU Stage V

Certificacdo CE

@ DPF + SCR \%(( Refrigeracdo por dgua

1. Dados técnicos gerais

1.1. Motor DEUTZ TCD3.9L4
Principais
dados técnicos Alternador STAMFORD UCI274C
Combustivel Diesel
Classe de execucdio G2
Painel de controlo DSE 7320 MKII
Depésito (1) 232
Nivel sonoro-Lp(A) (dB(A)@1m)' 75
Nivel sonoro-Lp(A) (dB(A)@Tm)' 66
Poténcia sonora-LW(A) (dB(A)) 95
'Os niveis sonoros podem variar consoante as condicdes de medig@o.
Tenstio ‘ PRP2 (KVA/K\W\) ‘ ESP? (KVA/KW) ‘ Amperagem PRP (A) ‘ Amperagem ESP (A)
400/230V 100 /80 10 /88 144.3 158,8

2PRP: Poténcia continua ("Prime Power"). ESP: Poténcia de emergéncia (‘Emergency Standby Power”) de acordo com a norma 1ISO8528-1.
Toleréincia da poténcia ativa méaxima (kW) +5%

@ Diretivas e regulamentos

CONDIGOES AMBIENTAIS NORMIA ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa e 30% de humidade relativa:

— Prime Power (PRP): Dados de poténcia elétrica disponiveis em carga varidvel sem limite de horas por ano. E permitida uma sobrecarga de 10%
durante 1Th em cada 12. De acordo com a norma I1SO 85628-1:2018.

— Emergency Standby Power (PT): Dados de energia elétrica disponiveis em carga varidvel em caso de emergéncia de acordo com a norma
1SO 8528-1:2018.

O Grupo Gerador DAGARTECH dispde da marcacdo CE que inclui as seguintes diretivas:

— 2006/42/CE. Diretiva de seguranca de maquinas.

— ENIS0 8528-13:2016. Parte 13: Seguranca. Grupos geradores de corrente alternada alimentados por motores alternativos de combustdo interna.
— 2014/30/UE. Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética.

— 2000/14/CE. Diretiva de emissoes sonoras. Niveis de poténcia acustica avaliados de acordo com o procedimento estabelecido na diretiva.

— Diretiva 2011/65/UE sobre restricées ao uso de determinadas substéncias perigosas em equipamentos elétricos e eletronicos (RoHS 2).

@ Regulamento (UE) 2016/1628 Emissées de Gases e Particulas poluentes.

Tel. +34 976 141 655

info@dagartech.com
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DAGARTECH®

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

2. Especificacoes do motor

400/230V - 50Hz (1500 rpm)

DGDR100 ST

Gama Rental Plus

DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

21. Marca e modelo DEUTZ TCD3.9L4
Dados Ermissd EU Stage V
técnicos gerais  -"M'SSO€S U Stage
do motor R.P.M. 1500
Poténcia maxima ESP (kWm) 105.6
Poténcia PRP (kWm) 96
Combustivel Diesel
N.° de cilindros 4
Cilindrada (c.c.) 3940
Taxa de compressdio N/A
Sistema de refrigeracdo Refrigeracdo por dgua
Tipo de regulacdo eletrénica
Tipo de motor/injecdo/aspiracéo Diesel / direta / turboalimentada
2.2 Tipo de combustivel Diesel
Combustivel
Capacidade do depésito (1) 232
23. Consumo Autonomia
Consumos (1/h) (h)
¢ .
¢ autonomid PRP ESP PRP ESP
50% N/A - N/A -
75% N/A - N/A -
100% N/A 259 N/A 9
2.4, Fluxo do ventilador (N/A) N/A
Sistema de 50 méxima do radiad b
refrigeracéio Contrapressdo maxima do radiador (mbar) 180
Poténcia consumida pelo ventilador (kW) 5
Capacidade total de refrigerante (1) 26
25. Capacidade de dleo (I) 14
Sistema de -
Lubrificacéio Consumo de 6leo (N/A) N/A
2.6.
Sistefmtz de Fluxo de ar aspirado combustéio (m3/h) 409
admissdio
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DAGARTECH®

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

400/230V - 50Hz (1500 rpm)

DGDR100 ST

Gama Rental Plus

DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

2T. N° de baterias 2
Sistema de <ticas da bateri 5 "
arranque Caracteristicas da bateria 12V 44A
Tensdo de arranque (V) 24V
2.8. Caudal de gases escape (m?/h) N/A [PRP] 959 [ESP]
Sistema de oy .
escape T de gases escape (°C) N/A [PRP] 470 [ESP]
Didmetro externo escape (mm) 4" (©101,6)
Contrapress@o maxima de escape (mBar) 130

3. Especificacoes do alternador

3.1. Modelo STAMFORD UCI274C
Dados 1° de ol 4
técnicos gerais - depolos
do alternador Classe de isolamento H
N° de fios 12
indice de protecéio mecénica IP23
Regulador de tensdo (AVR) PMG+MX341
Regulacdo de tensdo +1%
Poténcia ESP 27°C (kVA) 110
Poténcia PRP 40°C (kVA) 100
N.° de fases 3
Fator de poténcia (cos @) 0.8

e & COM PMG
7 NO SEU AMBITO DE FORNECIMENTO STANDARD

Desempenho n (%)

50%

5% 100% 110%

92.2%

91.5% 90.3% 89.8%

(i) Normas internacionais cumpridas pelo alternador:

AS 1359 |IEC 34-11| BS EN 60034-1 | VDE 0530 | BS 5000 | CAN/CSA-C22.2-100 | NEMA MG1-32

Baixa distorcdo de onda: THD (100% carga) = 2% | THF < 2%

Cumpre: EN61000-6-3, EN61000-6-2 sobre interferéncias de rddio.
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DAGARTECH® DGDR 100 ST

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

Gama Rental Plus

400/230V - 50Hz (1500 rpm) DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

4. Especificacoes da bancada

— Grupo montado sobre bancada eletrosoldada em aco de alta resisténcia, pintada com tinta eletrostatica
a base de po de epoxi-poliéster. Inclui bacia de retencéio.

— Unido do conjunto & bancada mediante apoios anti-vibratérios.

— Depésito de combustivel localizado na prépria bancada, equipado com um medidor e instalacdo de
combustivel para o motor.

— Testada em cdmara de névoa salina de acordo com a norma ASTIM B-117-09, resisténcia 500h.

5. Especificacoes da canépia insonorizada

— Candpia eletrossoldada em aco galvanizado de alta resisténcia pintada com tinta eletrostdtica & base de po
de epoxi-poliéster.

— Insonorizacdo interior mediante revestimento com material insonorizante.

—  Testada em cémara de névoa salina de acordo com a norma ASTIM B-117-09, resisténcia 720H. Grau de
proteccio mecdnica IP44.

AS CANOPIAS DA GANMA RENTAL PLUS SAO FABRICADAS EM AGO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA E SAO
ELETROSOLDADAS E PINTADAS COM TINTA ELETROSTATICA A BASE DE PO DE EPOXI-POLIESTER.

Além disso, sdo equipadas com um painel rigido de IG de vidro com
revestimento téxtil exterior.

As nossas candpias sdo testadas em cémara de névoa salina de acordo com
a norma ASTM B-117-09 (resisténcia 720H. Grau de protecdo mecénica IP44).

CUSTOM Poligono Centrovia - C/ La Habana, 27. C.P. 50198. Tel. +34 976 141 655
ENERGY La Muela, Saragoga (Espanha) info@dagartech.com
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DAGARTECH® DGDR 100 ST

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

Gama Rental Plus

6. Painel de controlo

6.1. - Painel de protecdio, distribuicéio com médulo de controlo automdtico que permite trabalhar em modo manual,
Elementos automdtico ou por sinal.
principais N .
do painel de = Botdio de paragem de emergéncia.
controlo
Protecoes:
= Protecdo magnetotérmica de 4 polos contra sobrecargas e curto-circuitos.
= Fusiveis de protecéio para o conjunto de controlo.
6.2.

Disjuntor Modelo Schneider EasyPact 160A 4P

6.3.
Médulo de 1. 4 indicadores LED 8. Modo manual
controlo 13 1 configurdveis
- 9. Paragem do grupo
12 2. Gerador em carga
2 10.Transferéncia para
n 3. Transferéncia para REDE (modo manual)

o gerador (modo manual)
11. Rede em carga
4. Arranque grupo

@ @ (modo manual) 12. Teclado de navegacdo
5. Silenciar alarme 13. Display principal de
5 estado e informacdo
B 7 6 6. Modo automdtico i

T. Modo de teste

Modelo DSE 7320 MKII

Placa de controlo DEEP SEA, DSE 7420 MKII com monitor de rede, inicia automaticamente o grupo gerador co
detetar uma falha na rede elétrica e também desliga automaticamente quando a alimentacdo de rede é restaurada.
Também pode operar em modo manual e por sinal. Permite monitorizar um grande nimero de parémetros do motor
e exibir alertas de informacdo, estado e alarmes.

O maddulo inclui portas de comunicacdo USB, RS232 e RS485 e Ethernet, assim como terminais DSENet® para
expansdo do sistema. Dispdem também da funcionalidade SNMP para ligagéio a sistemas SNMP.

Todo o médulo é facilmente configurdvel via PC utilizando o software especifico de configuracéo DSE.

Disp6e de um ecrd iluminado LCD de 132x64p com 4 linhas de texto, 5 teclas de navegacdo nos diferentes menus,
9 saidas e 8 entradas configurdveis, reldgios e alarmes programaveis, leitura e visualizac@o de parédmetros com
valores RMS.

Todo o médulo é facilmente configurdvel via PC utilizando o software especifico de configuracdo DSE.
Diferentes modos de operacdo: modo AUTOMATICO, modo MANUAL, modo SINAL e modo TESTE.

Outras configuracdes alternativas sob pedido que aumentam as possibilidades do regime de trabalho.

@ Testes Ambientais que o médulo cumpre:

BS EN 61000-6-2 (compatibilidade eletromagnética) | BS EN 61000-6-4 (compatibilidade eletromagnética) | BS EN 60950 (seguranca elétrica) |
BS EN 61000-6-2 (temperatura) | BS EN 60068-2-6 (vibracéio) | BS EN 60068-2-27 (choque).

CUSTOM Poligono Centrovia - C/ La Habana, 27. C.P. 50198. Tel. +34 976 141 655
ENERGY La Muela, Saragoga (Espanha) info@dagartech.com
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DAGARTECH® DGDR 100 ST

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

Gama Rental Plus

400/230V - 50Hz (1500 rpm) DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

£
® 6.3.
Q -
g Médulo
5 de controlo
8 Standard &
o
&2 Modelo DSE 7320 MKII
g Modo STOP ©
? Modo MANUAL < & Incluido [®] Opcional
% Modo TESTE < X Néo disponivel () Consultar
! Modo AUTO ©
§ Opcaes de conﬁgurac&o do médulo Leituras disponiveis ao nivel do médulo de
73 > > controlo.
g PC ¢ Confirme a disponibilidade destas leituras
é eiturasido grupo para este gerador e motor.
E Tensto do gerador (F-F) <
;:” Tenséo do gerador (F-N) ©
< N
§ Intensidade do gerador (A) <
§ Frequéncia do gerador (Hz) <
g
s Carga do gerador F-N (kW / kVA / kVAr) ©
=
g Carga total do gerador (kW / kVA / kVAr) &
g Fator médio de poténcia do gerador ©
% Carga acumulada do gerador ww kan kun, kvan) <
§ Leituras de rede
Ej Tensdes da rede (ph-N) <
=)
3 Tensdes da rede (ph-ph) ©
Frequéncia de rede <
©
§ Corrente da rede (A) [
o
S Carga da rede F-N (kW / kVA / kVAr) [
§ Carga total da rede (kW / kVA / kVAr) [e]
§ Leituras do motor Peca-nos leituras adicionais em
£ Temperatura do liquido refrigerante < grupos geradores em grupos
= geradores equipados com motores
< Presstio do dleo & de gestdo eletrénica e médulo de
14 n
g Nivel de combustivel do motor < controlo DSE T320MKIl.
Tensdio da bateria do motor ©
Velocidade do motor © .
Tempo de funcionamento do motor & 222008
PRETENDE UM MODULO DE CONTRO-
LO DE DESEMPENHO SUPERIOR?
Entre em contacto connosco
e diga-nos o que necessita.
CUSTOM Poligono Centrovia - C/ La Habana, 27. C.P. 50198. Tel. +34 976 141655
ENERGY La Muela, Saragoga (Espanha) info@dagartech.com
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DAGARTECH® DGDR 100 ST

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

Gama Rental Plus

OHz (1500 rpm) DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

£
2 6.3.
2 Médulo
c de controlo
3
8
[
O
E Standard &
ey
o
s Modelo DSE 7320 MKII
g
e
3 Alta temperatura da dgua ©
8 & Incluido [®] Opcional
& Baixa presséio de 6leo ©
e o
= ) ) 3 X Néo disponivel () Consultar
E Baixo nivel de dgua &
[0}
S Reserva de combustivel por sensor ©
2 ‘ Leituras disponivei ivel do médulo d
S Controlo segundo tanque de combustivel © Cz:?rrsz pponven ae e de moguo e
Q
g Falha de paragem & Confirme a disponibilidade destas leituras
5 . . para este gerador e motor.
8 Falha de tensdo da bateria ©
ey
8 Falha do alternador carga da bateria ©
S
3 Sobrevelocidade &
<
g Sub-frequéncia ©
g q
‘% Falha no arranque ©
% Paragem de emergéncia ©
(=)
g Aviso de manutencéo ©
o
9 Alerta de manutencgdo ©
kel
5 Protecoes do alternador
6
3 Alta frequéncia ©
c
o
£ Baixa frequéncia ©
c
z Alta tenséo ©
o Baixa tenséio ©
()
s Curto-circuito &
o
S Assimetria entre fases [
-
i} L. .
g Sequéncia incorreta de fases ©
E Poténcia inversa & Peca-nos leituras adicionais em
o
o grupos geradores em grupos
2 . .
= Disparo do disjuntor 4 polos O geradores equipados com motores
§ Alarme de sobrepresséo © de gestdio eletronica e médulo de
& controlo DSE T320MKII.
s Contadores
Contador de horas ©
Kilowatimetro ©
Contador de arranques © :
PRETENDE UM MIODULO DE CONTRO-
LO DE DESEMPENHO SUPERIOR?
Entre em contacto connosco
e diga-nos o que necessita.
CUSTOM Poligono Centrovia - C/ La Habana, 27. C.P. 50198. Tel. +34 976 141655
ENERGY La Muela, Saragoga (Espanha) info@dagartech.com
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DAGARTECH®

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

6.3.
Médulo
de controlo

Modelo

Comunicacées

RS232

RS4856

Porta de comunicagéo USB

Modbus IP

Modbus RS 485

Software para PC (Mimic)

MODEM GSM/GRPS

Display remoto < Tkm

Monitorizacdo remota

Expansdo entradas

Expansdo saidas

Protocolo SNMP

Desempenho

Histdrico de alarmes configurdveis
Arranque externo

Inibictio de arranque

Arranque por falha de rede
Ativacdo de contador de grupo
Ativacdo de contador de rede e grupo
Controlo da trasfega de combustivel
Controlo de temperatura do motor
Funcionamento forcado do grupo
Alarmes livres programaveis
Funcdo de arranque de grupo em modo teste
Saidas livres programadveis
Multilingue

Aplicacoes especiais

Localizacdo GPS

Calenddrio programador

Suite configuracdo DSE via PC
Médulo painel frontal configurac@o com PIN
Funcionamento alternativo

CLP programavel

Power save mode

Configuracdes alternativas

Controlo carga ficticia / desconexéo de carga

CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS

Standard @
DSE 7320 MKII

©
©
©
(8] DSE 855/890/891

©
©

(s DSE 890

(& DSE 2520

[s) DSE 855/890

[s] DSE 2130 8 entradas
[¢] DSE 2157 8 entradas

[¢] DSE 892

N
Q g

R R R R R R R R R =

[e] DSE 890

RR R R R R KR

& b Stage dummy load

Poligono Centrovia - C/ La Habana, 27. C.P. 50198.
La Muela, Saragoca (Espanha)

Q
o

DGDR100 ST

Gama Rental Plus

& Incluido [¢] Opcional

X Néo disponivel () Consultar

Leituras disponiveis ao nivel do médulo de
controlo.

Confirme a disponibilidade destas leituras
para este gerador e motor.

Peca-nos leituras adicionais em
grupos geradores em grupos
geradores equipados com motores
de gestdio eletronica e médulo de
controlo DSE T320MKII.

PRETENDE UM MODULO DE CONTRO-
LO DE DESEMPENHO SUPERIOR?

Entre em contacto connosco
e diga-nos o que necessita.

Tel. +34 976 141655
info@dagartech.com
dagartech.com
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DAGARTECH® DGDR 100 ST

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

Gama Rental Plus

400/230V - 50Hz (1500 rpm) DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

7. Ambito de fornecimento detalhado

Motor
MOTOR DEUTZTCD3.9L4, EU STAGE VV DE 1500 RPIM, REFRIGERI—\QAO PORAGUAE COM REGULI—\QAO ELETRONICA.

— Motor Diesel de 4 cilindros em linha e 4 tempos, com regulacdo eletrénica através de bomba de combustivel original
do fabricante.

@ Equipado com filtro de particulas (DPF) e catalisador (SCR) que trata os gases de escape com o aditivo DEF.

— Sondas e alarmes:
- Alarme de pressdo do 6leo.
- Alarme de temperatura.
- Alarme de nivel de liquido de refrigeracdo.
- Leitura de presséo do dleo.
- Leitura de temperatura do liquido de refrigeracdo.

— Sistema de injecdo direta e aspiracdo turboalimentada. Com filtro separador de particulas original do fabricante.

— Refrigeracdo por liquido refrigerante totalmente distribuido no circuito fechado acionado por uma bomba acionada
pelo motor.

— Sistema de lubrificacdo da bomba acionada por cambota, filtro na parte superior com cartucho de insercdo de fluxo
total, carter frontal, originais do fabricante do motor.

— Sistema de admissdo de ar para a combustéo turboalimentado com filtro de duas fases, original do fabricante do motor.

— Sistema de arranque do motor elétrico, bateria (sem manutencdo) com seccionador e alternador de carga acionado
por motor de arranque 24V.

— Protecdo de pecas quentes e moveis.

Alternador

ALTERNADOR STAMFORD UCI274C DE 12 FIOS E 4 POLOS, SEM ESCOVAS E COM REGULACAO
ELETRONICA DE TENSAO TIPO AVR (PMG+MX341).

— Alternador de 4 polos, sem escovas. Estrutura mecénica robusta com acesso fdcil a ligacdes e componentes. Classe de
isolamento H, passagem da bobina 2/3 e AVR autoexcitado.

— Com classe de protecdo IP23 e classe de isolamento H.
— Protecdo com resinas epoxi Premium. As pecas de alta tensdo sdo impregnadas sob vécuo, o que significa sempre um

isolamento muito bom.

Tem dividas sobre o émbito do fornecimento?
Entre em contacto connosco.

* Confirme o dmbito de fornecimento especifico do modelo.

CUSTOM Poligono Centrovia - C/ La Habana, 27. C.P. 50198. Tel. +34 976 141 655
ENERGY La Muela, Saragoga (Espanha) info@dagartech.com
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DAGARTECH® DGDR 100 ST

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

Gama Rental Plus

400/230V - 50Hz (1500 rpm) DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

Bancada

— Bancada eletrosoldada em aco de alta resisténcia.
— Pintada com tinta eletrostdtica & base de po de epoxi-poliéster.
— Amortecedores anti-vivratérios entre o conjunto motor e a bancada

— Depésito de combustivel situado na propria bancada. Equipado com registo de limpeza para facilitar os trabalhos de
manutencdio.

— Com medidor e instalacdo de combustivel para o motor.
— Ligacdo de drenagem de liquidos para o exterior.

— Bancada testada em cdmara de névoa salina de acordo com a norma ASTM B-117-09 (resisténcia 500h).

Canodpia insonorizada

— Candpia eletrosoldada de aco galvanizado de alta resisténcia.

— Pintada com tinta eletrostdtica & base de po de epoxi-poliéster.

— Insonorizacdo interior por meio de painel rigido de 1& de vidro com revestimento téxtil exterior.
— Com grau de protecdo mecdnica IP44.

— Canépia testada em cdmara de névoa salina de acordo com a norma ASTM B-117-09 (resisténcia 720h).

Painel de controlo

— Moédulo de controlo automético DeepSea Electronics, DSE 7320 MKII que permite trabalhar em modo manuail,
automadtico ou por sinal.

Plano técnico orientativo e imagens orientativas. A Dagartech reserva-se o direito de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

e Oferece registo de multiplos eventos e é totalmente configurdvel através do software especifico de configuragdo
e acesso livre da DeepSea Electronics.

e Detecdo trifasica de rede e de grupo com medicéio para configuracdes em falha de rede.

— Protecoes:
e Protecdo magnetotérmica de 4 polos contra sobrecargas e curto-circuitos.

 Fusiveis de protecdo para o conjunto de controlo.
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DAGARTECH®

CUSTOM ENERGY SOLUTIONS

400/230V - 50Hz (1500 rpm)

7. Ambito de fornecimento detalhado

— Outros equipamentos

e Bocal de combustivel mecanizado no interior
com chave.

* Bocal de ureia interior.
* Radiador tropicalizado para funcionamento até 50 °C*

* Preparado para intervalos de manutencdo o cada
500 horas™

* Filtro separador de particulas de combustivel de alto
desempenho original do fabricante

e Botdo de paragem de emergéncia.
* Protecdo diferencial.

* Poste de elevacdo central reforcado.

& LOAD BANK DE 24 KW INCLUIDO
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Load Bank com aletas em aco inoxiddvel e
envolvente em aco galvanizado

Nos grupos geradores equipados com motores EU Stage
V/, operar com cargas baixas afeta significativamente

o desempenho e a vida dtil do motor. Com o load bank,
garantimos que o grupo gerador atinja os niveis de carga
necessdrios e as condicdes de temperatura requeridas
para realizar os processos de regeneracdo exigidos por
estes motores.

DGDR100 ST

Gama Rental Plus

DEUTZ TCD3.9L4 | STAMFORD UCI274C

* Porta de acesso do depdsito de ureia e a outros
componentes.

o Bloco de terminais reforcado.

o Tampa anti-chuva em aco inoxiddvel na saida de
escape.

e Manta térmica.
¢ Tapa-chamas.
» Velas de ignicdio.

o Porta-documentos.

Bomba manual de drenagem de éleo.

Facilita a remocéio do 6leo do motor para uma mudanca
de éleo numa questdo de minutos.

N

MX341 e iman permanente no alternador

Com detecdio bifdsica, acionada por um gerador de
imanes permanentes (PMG), oferece protecéio contra
os efeitos de cargas ndo lineares.

Quadro de tomadas

Diferentes configuracées de acordo com o modelo.

CB 41
\
= Schuko @ 2
16A2p:T (230V) [ 1
16A3P-N-T [ .
32A 3P+N+T a 2
63A 3P+NT ﬁ 1
125A 3P+N+T ﬁ 1

* Confirme o émbito do fornecimento de acordo com o modelo. Os periodos de manutencéo podem variar.

Consultar as recomendacdes do fabricante do motor.
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8. Opcoes em destaque

KITS

o Kit de automatizacdio para funcionamento em caso de falha de rede (inclui sistema de aquecimento do motor, carregador
de bateria, seletor AUTO com chave e programacdo).

¢ Kit de automatizacdo para arranque e paragem através de sinal (inclui carregador de bateria, seletor AUTO com chave e
programacdo).

¢ Kit desviador (inclui conectores de combustivel externos e kit de vdlvula de combustivel de 6 vias).
e Kit50 /60 Hz (inclui seletor 50 / 60 Hz, AVR no quadro elétrico, potenciémetro e programacdo).
¢ Kit AVR no quadro (inclui AVR no quadro e o potenciometro).

* Kit Synchro 1 (inclui unidade de controlo DSE 8610 MKII, disjuntor motorizado, conector harting, 10 metros de cabo, contactor
de ligacdio a terra, PMG e testes). Disponivel a partir de 60 kVA de poténcia.

¢ Kit Synchro 2 (inclui unidade de controlo ComAp IntelliGen 4 200, disjuntor motorizado, conector harting, 10 metros de cabo,
contactor de ligacdo a terra, PMG e testes). Disponivel a partir de 60 kVA de poténcia.

¢ Kit de Protecdio Extra do quadro de tomadas (inclui protecéo magnetotérmica por tomada - Curva C e protecdo diferencial
por tomada - Classe A 30mA).

e Kit UE (inclui protec@io magnetotérmica por tomada - Curva B e protecdo diferencial por tomada - Classe B 30mA).

OPCOES DE ALTERNADOR

e Sistema de impregnacdo do alternador (spray).
e Sistema de impregnacdo do alternador (verniz especial).

e AVR MX321+ PMG = 0.5% STAMFORD.

OPCIONES ELECTRICAS E DE COMUNICACAQ

* Modulo DSE 890 MKII DSEWebNet® / loT Gateway - 4G (GSM/Ethernet).
® Power Locks (Consultar).
® Picadeterra.

¢ Load Bank com aletas em aco inoxiddvel e envolvente em aco inoxiddvel (aplicacdes intensivas).

OPCOES MECANICAS

¢ Deposito de combustivel de grande capacidade.
* Sonda de fuga de liquidos.
* Contador de horas.

* Candpia completo de aco inoxiddavel (304).

e Pintura C5-M (Marinha) na canépia e na bancada.

Canopia completa de aco
inoxidavel (304) e Bancada galvanizada.

e Cor RAL né&o-standard.

Consulte a disponibilidade destas opgdes de acordo com o modelo.
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Plano de instalacéo - DGDR 100 ST
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