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7. Alcance de suministro estandar

Motor

* Motor Diésel BAUDOUIN 6M16G275/5, EU Stage 0 de 1500 rpm refrigerado por agua.
+ Regulacion electronica.

* Proteccidn de partes calientes y moviles.

- Sistema de arranque mediante motor eléctrico, bateria (sin mantenimiento) con desconectador y
alternador de carga accionado por motor de arranque de 24V.

« Silencioso de escape de gases industrial de -11d(BA) para la evacuacién de gases al exterior.

Alternador

+ Alternador STAMFORD UCDI274K de 12 hilos y 4 polos, brushless y con regulacion electronica de
tension tipo AVR (SX460).

+ Con grado de proteccion 1P23.

+ Clase de aislamiento H.

Bancada

+ Bancada electro-soldada de acero de alta resistencia.

+ Pintada con pintura electrostatica a base de polvo de epoxi-poliéster.

Amortiguadores anti-vibratorios del bloque motor a la bancada.

Depésito de combustible de 585 litros de capacidad, ubicado en la propia bancada. Provisto de
registro de limpieza para facilitar las labores de mantenimiento.

+ Con aforador de medicion e instalacion de combustible al motor.

+ Racor de evacuacion de liquidos al exterior.

+ Bancada testada en camara de niebla salina segtin norma ASTM B-117-09 (resistencia 500h).

Modulo de control

+ Mddulo de control automatico DeepSea Electronics, DSE 7320 MKII que permite trabajar en modo
manual, automatico o por sefial.

+ Ofrece registro multiple de eventos y es completamente configurable a través del software

especifico de configuracion y acceso libre de DeepSea Electronics.

- Deteccion trifasica de red y de grupo con medicion para configuraciones al fallo de red.
+ Cargador de bateria DeepSea Electronics DSE 9255 24V, 5A. Disefiado para estar conectado
permanentemente a la bateria y mantener el 100% de la carga. El cargador pasa a modo flotante
cuando la carga se ha completado.
* Protecciones:
+ Proteccion magnetotérmica de 4 polos contra sobrecargas y cortocircuitos.
+ Fusibles de proteccion para el conjunto de control.

Otro equipamiento

+ Radiador tropicalizado para trabajos a 50°C*

+ Preparado para intervalos de mantenimiento cada 500 horas.

+ Pulsador de paro de emergencia.

« Pértiga reforzada de elevacion central (equipos > 75kVA).
*CONSULT’A LA ESPECIFICACION
EN FUNCION DEL MODELO.
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8. Opciones destacadas disponibles

Iméagenes orientativas. Dagartech se reserva el derecho a modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

¢Necesitas incluir al equipamiento estandar de este grupo
electrégeno algunas opciones para convertirlo en el generador
perfecto para ti? Te mostramos a continuacion algunas de las
opciones mas demandadas en grupos electrégenos de la gama

Industrial.

Monitoriza y controla tu grupo
electrégeno a través de PC o de
tu teléfono movil con el médulo
DSE 890

Incluyendo este modulo, el dispositivo

se conecta al servidor de la centralita
mediante conexién ethernet o GPRS (GSM
0 3G). También incluye la funcién GPS
(localizacion por satélite).

Se requiere una antena GSM DSE para el
correcto funcionamiento del DSE890.

¢Necesitas escalar la potencia de tu
instalacion sincronizando varios grupos
electrégenos?

Puedes incluir unidades en isla y sincronismos
con la red con el Synchro Kit DSE 8610MKII (incluye
motorizacion 4P + conectores harting + manguera
de 10 metros de cable de conexion entre grupos +

contactor de tierras + PMG).

¢El ruido es un factor critico para
tu instalacion?

Puedes afadir un silencioso de atenuacion
del escape de -35 dB(A). Con esta opcién
conseguiras reducir los niveles de ruido de
forma considerable

CF]]E Consulta la disponibilidad de estas opciones
segun el modelo y, si no encuentras lo que
buscas, ponte en contacto con nosotros.
Tenemos muchas mas opciones que ofrecerte.
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9. Mas opciones todavia

Si estas buscando otro tipo de prestaciones con las que completar
tu maquina, no te preocupes.

Detallamos a continuacion muchas de las opciones de la gama
Industrial que ponemos a tu disposicion para convertir tu grupo en
una maguina unica.

OPCIONES DE AUTONOMIA

Aumenta la autonomia de tu generador hasta las 48
horas, incluyendo depdsitos especiales

Puedes elegir entre distintos tanques integrados, con los que ampliar
la autonomia del equipo hasta 48 horas de funcionamiento.

Depdsito 24 horas También puedes incorporar sistemas de trasiego automatico de
combustible para abastecimiento desde depdsitos externos.

Capacidad (I): Depésito 24h - Consultar (I) | Depésito 48h - Consultar (I)
% carga Consumo (I/h) Autonomia (h) Autonomia (h)
Potencia PRP ESP PRP ESP PRP ESP
50% 28,3 - N/A - N/A
— 75% 42,2 - N/A - N/A
Depdsitos externos ROTH -
DUO SYSTEM 100% 56,9 63,4 N/A N/A N/A N/A

* Depésitos externos:
- Depdsito externo 400 | (ROTH DUO SYSTEM).
- Depdsito externo 620 | (ROTH DUO SYSTEM).
- Depdsito externo 1.000 | (ROTH DUO SYSTEM).
- Depésito externo 1.500 | (ROTH DUO SYSTEM).

OPCIONES MOTOR - ALTERNADOR

- Regulacién/gestion electrénica motor (para modelos con
regulacién mecénica).

» Sistema de caldeo de motor

- Filtro separador de particulas de combustible.

+ Bomba manual de vaciado de aceite.

- Kit valvula de combustible 6 vias.

- Silencioso de atenuacién del escape de -35 dB(A).

- Resistencias anticondensacion del alternador.

- Sistemas de impregnacion superior del alternador.

+ AVR MX341 + PMG + 1% STAMFORD.

+ AVR MX321 + PMG * 0,5% STAMFORD.

Filtro separador de particulas
de combustible
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9. Mas opciones todavia

OPCIONES MECANICAS

A - Bandeja de retencion (consultar cambio de dimensiones).
@ - Sonda de fugas de liquidos (requiere bandeja de retencion).
+ Lapas - SilentBlocks de nivelado.

» Amortiguacion - muelles antivibratorios.
- Pértiga de elevacion (en modelos < 85kVA).

Pértiga de elevacion )
* Bancada galvanizada.

OPCIONES DE COMUNICACION

- Suplemento placa de control DSE 7320 MKII (para modelos
r con placa de control DSE 6020 MKII en su alcance de
suministro estandar).
- DSE 2157 8 sal. libres potencial (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 2130 8 entradas (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 2548 8 diodos LED (requiere DSE 7320MKII).
- GSM modem (RS232) (requiere DSE 7320MKII).
- DSE 855.
- DSE 890 webnet.
- Modulo DSE 7420.
- DSE 334 vigilancia de red.

DSE 2157

DSE 334 vigilancia de red

OPCIONES DE ELECTRICAS

- Proteccién diferencial.
- Como opcion, puedes incluir un armario de conmutacion
adjunto al grupo electrégeno.
« Conmutaciones con contactores Schneider: 25a 125 A.
- Conmutaciones motorizadas Socomec: = 125A.

Cuadro de conmutacién
motorizada Socomec

®

CONSULTA LA DISPONIBILIDAD DE ESTAS
OPCIONES EN FUNCION DEL MODELO
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Plano de instalacién DGB 275 ST - modelo estandar
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