DGVR 250 ST

Gama RentalPlus

D Peso com liquidos
sem combustivel:

D} Dimensones

Normas e
Regulamentos

CONDIGOES AMBIENTAIS NORMA 1SO 8528-
1:2018: 25°C, 100kPa e 30% de humidade relativa:

DadOS VOLVO TADS882GE « Prime Power (PRP): Dados de poténcia elétrica

disponiveis com carga varidvel sem limite de

técnicos Alternador STAMFORD UCDI274K horas por ano. E permitida uma sobrecarga de

10% durante Th em cada 12. De acordo com a
gerais Frequéncia norma ISO 8528-1:2018.
Emergency Standby Power (ESP): Dados de
400/230V energia elétrica disponiveis com carga variavel

em caso de emergéncia de acordo com a
Placa de controlo DSE 7420 MKII norma I1SO 8528-1:2018.

0 Grupo Gerador DAGARTECH dispoe da
marcagao CE que inclui as seguintes diretivas:

POténCias1 PRP (kVA / kW) 250 / 200 2006/42/CE. Diretiva de seguranga de
(p.f. cos ¢ 0,8) magquinas.

ESP (kVA / kW) 274/ 220 EN ISO 8528-13:2016. Parte 13: Seguranga.
- s Grupos geradores de corrente alternada
"PRP: Poténcia continua ("Prime Power"). ESP: Poténcia de emergéncia (“Emergency Standby Power”) de acordo com a norma 1S08528-1. alimentados por motores alternativos de
Tolerancia - Potencia activa maxima (kW) 5% combust&o interna.

2014/30/UE. Diretiva de Compatibilidade
Tensao PRP (KVA/KW) ESP (KVA/KW) Intensidade (A) Eletromagnética.

2000/14/CE. Diretiva de Emissoes Sonoras.
400/230V 250/ 200 274 /220 Niveis de poténcia acustica avaliados de acordo

com o procedimento estabelecido na diretiva.

Diretiva 2011/65/UE sobre restricdes ao uso
de determinadas substancias perigosas em
equipamentos elétricos e eletrénicos (RoHS 2).
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CONTACTE-NOS PARA CONHECER O AMBITO DETALHADO DO EQUIPAMENTO

Para mais informacdes: info@dagartech.com - T: +34 976 141 655
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