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Cuadro de control

Potencias’  PRP (kVA / kW)
ESP (kVA / kW)

PRP: Potencia continua (“Prime Power”). ESP: Potencia de emergencia (“Emergency Standby Power”) segin la norma 1IS08528-1.
Tolerancia de la potencia activa maxima (kW) +5%

(p.f. cos ¢ 0,8)

Tension PRP (KVA/KW)
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ESP (KVA/KW) Amperaje (A)

CONTACTA CON NOSOTROS PARA CONOCER EL ALCANCE DE SUMINISTRO DETALLADO DEL EQUIPO

Para mas informacion: info@dagartech.com - T: +34 976 141 655

D} Dimensiones

Peso con liquidos
sin combustible:

Directivas y Normativas

CONDICIONES AMBIENTALES NORMA 1SO
8528-1:2018: 25°C, 100kPa y 30% humedad
relativa:

« Prime Power (PRP): Datos de potencia
eléctrica disponible a carga variable sin
limite de horas por afio. Estd permitida una
sobrecarga del 10% durante 1h de cada 12.
De acuerdo a ISO 8528-1:2018.

Emergency Standby Power (ESP): Datos de
potencia eléctrica disponible a carga variable
en caso de emergencia de acuerdo a ISO
8528-1:2018.

El Grupo Electrégeno DAGARTECH dispone de
marcado CE que incluye las siguientes directivas:

2006/42/CE. Directiva de seguridad de
maquinas.

EN ISO 8528-13:2016. Parte 13: Seguridad.
Grupos electrégenos de corriente alterna
accionados por motores alternativos de
combustion interna.

2014/30/UE. Directiva de Compatibilidad
Electromagnética.

2000/14/CE. Directiva de Emisiones
Sonoras. Niveles de potencia acustica
evaluados conforme a procedimiento
establecido segun directiva.

Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a
la utilizacién de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y
electrénicos (RoHS 2).
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